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Zahnradmengenteiler Typ FDL
Rotary geared �ow divider type FDL

Technische Daten  Technical datas

Bestellcode
Ordercode

Anzahl Sektionen
Number of sections

Fördervolumen
Capacity

Eingangsmenge
Input flow

Maß
Dimension

Min. 750 
U/min rpm

Standard 1500 
U/min rpm

Max. 3000 
U/min rpm

A B C D

ccm/U ccm/rev [LPM] [LPM] [LPM] [mm] [mm] [mm] [mm]

FDL 2/12

2

12 18 36 72 67 61 253 283

FDL 2/18 18 27 54 108 73 67 264 294

FDL 2/24 24 36 72 144 78 72 275 305

FDL 2/30 30 45 90 180 84 78 286 316

FDL 3/12

3

12 27 54 108 67 61 320 350

FDL 3/18 18 40,5 81 162 73 67 336 366

FDL 3/24 24 54 108 216 78 72 353 383

FDL 3/30 30 67,5 135 270 84 78 370 400

FDL 4/12

4

12 36 72 144 67 61 387 417

FDL 4/18 18 54 108 216 73 67 409 439

FDL 4/24 24 72 144 288 78 72 432 462

FDL 4/30 30 90 180 360 84 78 454 484

FDL 5/12

5

12 45 90 180 67 61 454 484

FDL 5/18 18 67,5 135 270 73 67 482 512

FDL 5/24 24 90 180 360 78 72 510 540

FDL 5/30 30 112,5 225 450 84 78 538 568

FDL 6/12

6

12 54 108 216 67 61 521 551

FDL 6/18 18 81 162 324 73 67 554 584

FDL 6/24 24 108 216 432 78 72 588 618

FDL 6/30 30 135 270 540 84 78 622 652

Maximal Druck: 345 bar
Maximum pressure: 345 bar

Bestellcode
Ordercode

Fördervolumen
pro Sektion

Capacity
per section

Min. Eingangsmenge
pro Sektion

Min. input
per section

Max. Eingangsmenge
pro Sektion
Max. input
per section

ccm/U ccm/rev [LPM] [LPM]

FDL .../12 12 9 36

FDL .../18 18 13,5 54

FDL .../24 24 18 72

FDL .../30 30 22,5 90
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Eingang Inlet

G1“ - 24 tief deep

Einbaumaße [mm]
Dimensions [mm]

22 22B BA A

C

D

4x Ausgang Outlet

G3/4“ - 22 tief deep

Eingebautes Druckbegrenzungsventil (1 St. pro Sektion)

Integral relief valve (1 pc. per section)

Ø14

Leckölanschluss Drain port

G3/4“ - 22 tief deep

Beispiel Bestellcode für ungleichmäßiger Mengenteiler: FDL 4/12.18.18.30
Hierbei handelt es sich um einen Mengenteiler mit 4 Sektionen (Sektion 1: 12 ccm/U / Sektion 2+3: je 18 ccm/U / Sektion 4: 30 ccm/U)
Fördermenge gesamt bei 1500 U/min: 117 LPM / Geteilt in 4 Strömen zu 18, 27, 27 und 45 LPM
Ordering code example for unequal flow divider: FDL 4/12.18.18.30
This is a 4 section unit (section 1: 12 ccm/rev / section 2+3: each 18 ccm/rev / section 4: 30 ccm/rev)
Total input flow @ 1500 rpm: 117 LPM. Four output flows of 18, 27, 27, and 45 LPM
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Zahnradmengenteiler Typ FDR
Rotary geared �ow divider type FDR

Technische Daten  Technical datas

Bestellcode
Ordercode

Anzahl Sektionen
Number of sections

Fördervolumen
Capacity

Eingangsmenge
Input flow

Maß
Dimension

Min. 750 
U/min rpm

Standard 1500 
U/min rpm

Max. 3000 
U/min rpm

A B C

ccm/U ccm/rev [LPM] [LPM] [LPM] [mm] [mm] [mm]

FDR 2/2

2

2 3 6 12 42,6 151,0 171,0

FDR 2/4 4 6 12 24 49,3 164,3 184,3

FDR 2/6 6 9 18 36 55,9 177,6 197,6

FDR 2/9 9 13,5 27 54 65,9 197,7 217,7

FDR 3/2

3

2 4,5 9 18 42,6 193,5 213,5

FDR 3/4 4 9 18 36 49,3 213,6 233,6

FDR 3/6 6 13,5 27 54 55,9 233,5 253,5

FDR 3/9 9 20,2 40,5 81 65,9 263,6 283,6

FDR 4/2

4

2 6 12 24 42,6 236,1 256,1

FDR 4/4 4 12 24 48 49,3 262,8 282,8

FDR 4/6 6 18 36 72 55,9 289,4 309,4

FDR 4/9 9 27 54 91 65,9 329,5 349,5

FDR 5/2

5

2 7,5 15 30 42,6 278,7 298,7

FDR 5/4 4 15 30 60 49,3 312,0 332,0

FDR 5/6 6 22,5 45 90 55,9 345,3 365,3

FDR 5/9 9 33,7 67,5 91 65,9 395,4 415,4

FDR 6/2

6

2 9 18 36 42,6 321,2 341,2

FDR 6/4 4 18 36 72 49,3 361,2 381,2

FDR 6/6 6 27 54 91 55,9 401,2 421,2

FDR 6/9 9 40,5 81 91 65,9 461,3 481,3

Maximal Druck: 345 bar
Maximum pressure: 345 bar

Bestellcode
Ordercode

Fördervolumen
pro Sektion

Capacity
per section

Min. Eingangsmenge
pro Sektion

Min. input
per section

Max. Eingangsmenge
pro Sektion
Max. input
per section

ccm/U ccm/rev [LPM] [LPM]

FDR .../2 2 1,5 6

FDR .../4 4 3 12

FDR .../6 6 4,5 18

FDR .../9 9 6,75 27

Unser Mengenteiler FDR ist auch in Edelstahl erhältlich.
Our flow divider FDR is available in stainless steel, too.
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Einbaumaße [mm]
Dimensions [mm]

Beispiel Bestellcode für ungleichmäßiger Mengenteiler: FDR 4/2.4.4.9
Hierbei handelt es sich um einen Mengenteiler mit 4 Sektionen (Sektion 1: 2 ccm/U / Sektion 2+3: je 4 ccm/U / Sektion 4: 9 ccm/U)
Fördermenge gesamt bei 1500 U/min: 25,5 LPM / Geteilt in 4 Strömen zu 3, 6, 6 und 13,5 LPM
Ordering code example for unequal flow divider: FDR 4/2.4.4.9
This is a 4 section unit (section 1: 2 ccm/rev / section 2+3: each 4 ccm/rev / section 4: 9 ccm/rev)
Total input flow @ 1500 rpm: 25,5 LPM. Four output flows of 3, 6, 6, and 13,5 LPM
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18 18A AA A

Eingang Inlet

G1/2“ - 18 tief deepØ11

4x Ausgang Outlet

G3/8“ - 11 tief deep

Eingebautes Druckbegrenzungsventil (1 St. pro Sektion)

Integral relief valve (1 pc. per section)
Leckölanschluss Drain port

G3/8“ - 11 tief deep
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Durch�ussmengenmesser Typ FMR
Flow meter type FMR

Maximal Druck: 500 bar / Teil-Genauigkeit ± 1%
Maximum pressure: 500 bar / Accuracy ± 1%

Bestellcode
Ordercode

Fördervolumen
Displacement Min. l/min. bei ∆p

Min. lpm @ ∆p
Max. l/min bei ∆p

Max. lpm ∆p

Maß [mm]
Dimension [mm]

ccm/U ccm/rev A B C

FMR2 2 0,5 @ 1 bar 6 @ 7 bar 42,6 108,4 128,4

FMR4 4 1 @ < 1 bar 12 @ 4 bar 49,3 115,1 135,1

FMR6 6 1,5 @ < 1 bar 18 @ 3 bar 56,0 121,7 141,7

FMR9 9 2,25 @ < 1 bar 27 @ 2 bar 66,0 131,8 151,8

Daten bei Verwendung von Hydrauliköl HLP 32
Results using oil HLP 32

Allgemeine Daten  General datas

Dichtungen Seals FKM
Öltemperatur Temperature range -20 - +80 °C
Viskosität Viscosity range 10 - 320 mm²/s

Filtrierung Filtration

Min. empfohlene Filtrierung                                     
recommended filtration                                                  

10 µm

Material Material
Grauguss, Zahnräder und Spindeln aus gehärtetem Edelstahl 

Cast Iron, Hardened stainless tool steel ground gears and spindles

Technische Daten  Technical datas

Elektrische Daten
Electrical data

Anschluss
Connection  Kabel Cable
Betriebsspannung 
Operational voltage 24 V DC
Betriebsstrom 
Operational current 200 mA
Schaltausgang 
Switching output  PNP
Schaltfunktion 
Switch. element function NO
Schaltfrequenz 
Operating frequency 2000 Hz
Spannungsabfall stat. max 
Voltage drop static max 2 V
Betriebsspannung max 
Supply voltage max 30 V
Betriebsspannung min
Supply voltage min 10 V

Mechanische Daten
Mechanical data

Anzahl der Leiter
Number of wires  3
Nennschaltabstand 
Rated operating distance 1,5 mm
Durchmesser 
Diameter  M12x1
Gesicherter Schaltabstand 
Assured operat. distance 0...1,2 mm
Umgebungstemperatur 
Ambient temperature -25° C ... +80° C
Verschmutzungsgrad 
Degree of pollution 3
Werkstoff, aktive Fläche 
Sensing face material EP (Duroplast)
Werkstoff, Gehäuse 
Housing material  1.4104
Wiederholgenauigkeit
Repeat accuracy  5%

Sensor Daten  Sensor datas

Allgemeine Daten
General data

Kurzschlussschutz
Short circuit  Ja Yes
Schutzart 
Degree of protection IP68
Zulassung 
Approval  CE

Zusätzliche Eigenschaften
Features

Öldruckfest bis 500 bar
Oil pressure rated up to 500 bar

Anschlussbild
Wiring
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Einbaumaße [mm]
Dimensions [mm]

18 18AB

C

Ø11

Ausgang Outlet

G3/8“ - 11 tief deep

Leckölanschluss Drain port

G3/8“ - 11 tief deep

105

46

85

Eingang Inlet

G1/2“ - 18 tief deep

Druckanschluss
Pressure port

G1/4“

Ausgang Sensor
Output sensor
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